ROMANIA
JUDETUL BACAU
COMUNA STEFAN CEL MARE
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
privind aprobarea depunerii proiectului,, CRESTEREA EFICIENTEIL ENERGETICE LA
SCOALA DIN SATUL GUTINAS, COMUNA STEFAN CEL MARE, JUDETUL BACAUsi a
anexei privind descrierea sumara
a investitiei propusa a fi realizata prin proiect

Consiliul Local al Comunei STEFAN CEL MARE,Judetul Bacau, intrunit in sedinta de
indata din data de 30.03.2022.

Aviand in vedere:
Referatul de aprobare al primarului comunei Stefan cel Mare, Judetul Bacau ,inregistrat sub
nr.2389 din 30.03.2022,
Raportul Compartimentului de specialitate inregistrat sub nr.2388 din 30.03.2022.
in conformitate cu prevederile Legii 273 din 2006 privind finantele publice locale, cu
modificarile i completarile ulterioare,
-Tinand cont de :

Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.1 din cadrul Consiliului Local inregistrat sub nr.2390/
30.03.2022, avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.2 inregistrat sub nr.2391/30.03.2022,avizul favorabil al
Comisiei de specialitate nr.3 inregistrat sub nr.2192/30.03.2022.

in temeiul dispozitiilor art. 129, alin. 2, lit )b, art 139, alin. 3, lit ,,a”, art. 196, alin. 1, lit. ,,a” din
OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.

HOTARASTE:

Art. 1. Se aproba depunerea proiectului,, CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE LA
SCOALA DIN SATUL GUTINAS, COMUNA STEFAN CEL MARE, JUDETUL BACAU”, in
vederea finantirii acestuia in cadrul Planului National de Redresare si Rezilientd al Romaéniei, Componenta
C5- Valul Renovirii, Axa 2- Schema de granturi pentru eficienta energetici si rezilientd in cladiri publice,
Operatiunea B.1- Renovarea integrata (consolidare seismica si renovare energetica moderata) a cladirilor
publice.

Art. 2. Se aprobi Descrierea sumard a investitiei propusd prin ,,CRESTEREA
EFICIENTEI ENERGETICE LA SCOALA DIN SATUL GUTINAS, COMUNA STEFAN CEL
MARE, JUDETUL BACAU”. Descrierea sumara a investitiei propusa prin proiect prezentata in Anexa 1
face parte integratd din prezenta hotérére.

Art. 3. Se aprobd valoarea maximd eligibila a proiectului ,,CRESTEREA EFICIENTEI
ENERGETICE LA SCOALA DIN SATUL GUTINAS, COMUNA STEFAN CEL MARE,
JUDETUL BACAU”,in cuantumde 2.531.153,88 lei fara TVA(cheltieli eligibile asigurate din Programul
National Redresare si Rezilientd), la care se adaugid TVA in valoare de 480.919,24 lei(cheltuieli eligibile
asigurate din bugetul de stat). Valoarea maximd firi TVA este calculatd in acord cu mentiunile ghidului
solicitantului dupd urmétoarea formula:



Valoarea maximd eligibild a proiectului = (aria desfasuratd mp) x (cost unitar pentru lucrari de
consolidare seismica + cost unitar pentru lucrari de renovare moderata ) = 547 mp x (500 +440
euro/mp) = 514.180 euro la care se adauga TVA in valoare de 97.694,20 euro

* ] Euro = 4,9227 lei (mai 2021)

Art. 4. Sumele reprezentind cheltuielile neeligibile ce pot apirea pe durata implementarii
proiectului ,, CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE LA SCOALA DIN SATUL GUTINAS,
COMUNA STEFAN CEL MARE, JUDETUL BACAU?”, astfel cum vor rezulta din documentatiile
tehnico - economice pentru implementarea proiectului in conditii optime, se vor asigura din bugetul
local.

Art. 5. UAT Comuna Stefan Cel Mare,Judetul Bacau se obliga si asigure resursele financiare
necesare implementérii optime a proiectului in conditiile rambursirii/ decontirii ulterioare a cheltuielilor
din instrumentele structurale.

Art 6. Se aproba indicatorii de crestere a eficientei energetice a proiectului conform Anexei 1
care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.7. Prezenta hotarare se comunica primarului comunei Stefan cel Mare, Judetul
Bacau,Administratorului public, Institutiei Prefectului judetului Bacau si se va aduce la cunostiinta publica
in Monitorul Oficial Local de pe pagina de internet -wwwcomunastefancelmare.ro.
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CONTRASEMNEAZA,

PRESEDINTE SEDINTA,
Consilier, TULPAN Nicolae SECRETAR GENERAL COMUNA
—T . Adriana GHERASIM
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NR.22

Din 30.03.2022

Aceasta hotarare a fost adoptata de catre Consiliul Local Stefan cel Mare, in sedinta de indata din data de 30.03.2022 cu un numar de .. 7.
pentru,......voturi impotriva,..=...voturi abtineri, din cei 15 consilieri cati alcatuiesc Consiliul Local.




ANEXA 11a HCL nr. 3% din 30.03.2022

DESCRIEREA SUMARA A INVESTITIEI PROPUSA PRIN PROIECTUL
,,CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE LA SCOALA DIN SATUL GUTINAS, COMUNA
STEFAN CEL MARE, JUDETUL BACAU"

UAT Comuna Stefan Cel Mare pregiteste documentatia suport pentru obtinerea de finantare
nerambursabild din partea Uniunii Europene in vederea implementirii proiectului ,,CRESTEREA
EFICIENTEI ENERGETICE LA SCOALA DIN SATUL GUTINAS, COMUNA STEFAN CEL
MARE, JUDETUL BACAU?”, in vederea finantarii acestuia in cadrul Planului National de Redresare
si Rezilientd al Romaniei, C5- Valul Renovirii, Axa 2- Schema de granturi pentru eficientd energetica si
rezilientd in cladiri publice, Operatiunea B.1 - Renovarea integrata (consolidare seismica si renovare
energetica moderata) a cladirilor publice.

Obiectivul general al proiectului il reprezintd renovarea integrata precum si consolidarea Scolii din
satul Gutinas.

Scopul principal al mdsurilor de renovare integrata a cladirii existente il constituie reducerea
consumurilor de caldurd pentru incalzirea spatiilor §i pentru prepararea apei calde de consum in
conditiile asigurdrii conditiilor de microclimat confortabil.

Suprafati desfasurati renovati: 547 mp

DESCRIEREA LUCRARILOR PROPUSE PENTRU RENOVAREA INTEGRATA

Conform analizei descrisa in expertiza tehnica, cladirea se afla in Clasa de risc seismic RsIl,
corespunzand constructiilor care sub efectul cutremurului de proiectare poate suferi degradari structurale
majore, dar la care pierderea stabilitatii este putin probabila.

Urmare a incadrarii in clasa de rism seismic II, se propune consolidarea zidariei pentru cresterea
gradului de asigurare la actiuni seismice, prin executarea unui plansei, deasupra peretilor portanti
exteriori si interiori, realizandu-se o “saiba rigida” la nivelul sarpantei. Este necesara executia unui rost
intre zona corpului C1 si extindere.

Interventiile necesare pentru exploatarea normala a cladirii C1, recomandate prin expertiza
tehnica sunt:

- Injectiri in toatd masa zidariei existente pentru refacerea legdturilor caramizilor;

. Consolidarea intersectiilor peretilor cladirii prin cdmésuire cu plase din bare independente;
cimaguirea se va executa pe ambele fete ale peretilor;

- Camiaguirea va fi executatd din mortar M 200-T fard var, cu grosimea de 6 cm si se va arma cu
bare verticale ¢ 10 /20cm PC52.

- Consolidarea fundatiilor prin realizarea a 2 semicenturi 2x15x40cm care rigidizeaza cladirea la
cota zero;



- Desfacerea planseului si realizarea unui nou planseu pentru asigurarea efectului de saiba rigida la
nivelul acoperisului;

- Plangeul peste parter se va reface, realizdndu-se din beton sau lemn;

- Reconfigurarea acoperisului tip sarpantd prin executarea unei noi invelitori si a structurii de
sustinere a acesteia;

- Realizarea unei noi extinderi ce va cuprinde 3 sili cu functiuni diferite intre axele 6+12 si un
spatiu tehnic intre axele 15+18, in concordanta cu necesititile functionale, fard a afecta structura
de rezistentd existenta;

~ Indepartarea a trei parapeti de fereastrd existenti pentru a realiza legitura functonald cu noul
corp;

- Executarea extinderilor cu rosturi de tasare i seismice;

. Executarea unui termosistem in grosime de 15cm cu vatd minerald bazaltica la peretii exteriori;

- Modificiri la nivelul fatadelor in ceea ce priveste finisajele utilizate la pereti;

- Verificarea si repararea sau inlocuirea pardoselilor si a trotuarelor;

- Refacerea instalatiilor electrice.

Auditul enereetic recomanda in urma calcului termotehnic o serie de interventii pentru cresterea
eficientei energetice:
Solutia 1 (S1) izolarea peretilor exteriori cu vata minerala bazaltica in grosime de 15 cm. In acest caz
rezistenta termica corectata, medie a peretilor va fi R°= 3,459 m2K/W;
ILb. Solutia 2 (S2) inlocuirea tamplariei exterioare de la usi si ferestre cu tamplarie eficienta energetic
prevazuta cu garnituri de etansare si fante higrotermice pentru evitarea formarii condensului, cu minim
R’= 0,77 m2K/W;
ILc. Solutia 3 (S3) — Refacerea acoperisului si izolarea planseului superior cu termosistem din vata
minerala de minim 20 cm grosime, montarea sistemelor de colectare a apei pluviale care sa coboare
pana la nivelul solului pentru deversarea apei in rigolele de scurgere, in acest fel evitandu-se
deteriorarea peretilor si soclului. In acest caz rezistenta termica corectata a planseului superior va fi R’=
4,859 m2K/W;
I1.d. Solutia 4 (S4) inlocuirea sobelor de teracota cu radiatoare ( calorifere) cu agent termic produs de o
centrala termica pe material lemnos.
Toate cele patru solutii propuse vor fi insotite de verificarea instalatiei electrice si utilizarea becurilor tip
LED.

Odata cu lucrarile de reabilitare si modernizare, in cadrul documentatiei se vor asigura toate
cerintele esentiale de calitate in constructii, proiectul tehnic urmand a fi verificat la toate exigentele de

proiectare.
Indicatorii fizici existenti sunt:
Aria teren: At=2571,0 mp
Aria construita(C1,C2,C3): Ac = 547,0 mp
Aria desfasurata (C1,C2,C3) Adc=547,0 mp
Ac = Adc (C1) Ac=Adc = 494,0 mp
Aria utila (C1) : Au =409,7 mp
H minim 391 m

H maxim 6,68 m



POT - existent 21,2%
CUT - existent 0,21 adc/mp

Urmare a interventiilor de modernizare seismica si energetica, se vor indeplini urmatorii
parametri:

[ Indicatori de crestere a eficientei energetice: .
Valoare la Valoare la
Indicatori/Rezul . inceputul finalul Reducere
ndicatori/Rezultate implementirii implementirii Scadere]a . procentuala
proiectului proiectului consumuiut
Consumul anual specific de energie finald 195,93
pentru incilzire (kWh/m2 an) 291,48 95,55 67,22
Consumul de energie primari totala 179,52
(KWh/m2 an) 303,97 124,45 59,06
Consumul de energie primarai utilizind surse 179,52
conventionale (kWh/m2 an) 303,97 124,45 59,06
Consumul de energie primari utilizind surse 0 0 Nu este cazul Nu est !
regenerabile (kWh/m2 an) u este cazu
Nivel anual estimat al gazelor cu efect de 5,14
serd (echivalent kgCO2/m2 an) 9,27 4,13 3545

Valoarea maximi fird TVA este calculatd in acord cu menfiunile ghidului solicitantului dupd urmétoarea
formuld:

Valoarea maximd eligibili a proiectului = (aria desfasurata mp) x (cost unitar pentru lucrari de
consolidare seismica + cost unitar pentru lucrari de renovare moderata) = 547 mp x (500 +440
euro/mp) = 514.180 euro la care se adauga TVA in valoare de 97.694,20 euro

* ] Euro = 4,9227 lei (mai 2021)

Valoare maximd eligibild fard TVA a proiectului = 547 mp x 500 Euro + 547 mp x 440 euro =
273.500euro + 240.680 euro = 514.180 eurox 4,9227 lei = 2.531.153,88 lei.

La aceastd valoare se adauga TVA-ul aferent in cuantum de 480.919,24 lei ce va fi asigurat din bugetul
de stat.

Beneficiar:

Comuna Stefan Cel Mare, Judetul Bacau ,
/;

/
PRESEDINTE SEDINTA, CONTRASEMNEAZA,
Consilier, TULPAN Nicolae SECRETAR GENERAL COMUNA
Adriana'GHERASIM
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